国家甘蔗工程技术研究中心防爆柜等设备采购项目相关要求
注：标★参数为必须满足参数。否则不推荐为中标人
	序号
	产品
	数量
	参数指标

	1
	气瓶柜
	3
	全钢结构，1.0冷扎钢板，表面喷涂环氧树脂粉末。规格：500*450*1900

	2
	净气型药品柜
	4
	1.1、 产品依据《中华人民共和国行业标准JG/T 385-2012》设计并检测，净化型储药柜完全遵循中国行业标准JG/T385-2012，生产型企业符合ISO9001质量认证，IS014001环境认证，OHSAS18001职业认证。
1.2、 金属部件：主要材质≥1.2mm镀锌钢板，环氧树脂静电喷涂；门板材质≥6mm亚克力板。
1.3、 层板：PP材质一体成型托盘，超强耐腐蚀，层板承重＞70kg/㎡。（提供层板承重能力检测报告并加盖厂家鲜章）
★1.4、七英寸液晶触摸屏显示，高清显示分辨率1024*600。
★1.5、实时温湿度环境监控系统，显示实时温湿度，设置报警参数，保障产品使用安全。（提供温湿度报警器防爆认证并加盖厂家鲜章）
★1.6、风机监控：风机失灵报警，在线可调风机转速，保证不同化学品量的储存需求。（提供风速（换气次数）认证报告）
★1.7、过滤器饱和报警系统：产品配有双层过滤器及双VOC探头，一个探头监测室内空气质量，一个探头监测过滤器饱和状况，过滤器设定饱和报警值，超出范围即报警，当浓度长时间超出设定值需更换过滤器。（提供VOC探头防爆认证并加盖厂家鲜章）。
1.9、进口PSC风机，超静音，无火花静电。
1.10、高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，采用高效HEPA过滤器，对大于0.3um的粒子，过滤效率达99.995%。（提供SGS过滤效能检测报告和过滤器额定吸附量报告（针对异丙醇吸附量≥625g，环己烷吸附量≥890g，盐酸吸附量≥2184g）
★1.11、扫描机器二维码，客户可以通过手机客户端实时查看设备运转状况，并可远程设置运行参数。当设备报警时，可以通过客户端推送报警信息。
★1.12产品符合欧盟CE认证标准。
★1.13产品配置：
外部尺寸：800*510*2070mm
内部尺寸：708*450*1750mm
风量：≥220m³/h
电压：220V
总功率：≤45W
噪音量：≤51dba
净气型储药柜主机体：1台
防静电前置过滤器：2组
过滤器：4组
进口风机： 1个    
过滤器饱和报警装置：内置1套
温湿度报警装置：内置1套
移动脚轮：4个
远程监控系统：1套

	3
	防爆柜
	2
	★ 产品通过了欧盟CE认证（V120703001），欧盟EN标准（符合BS EN14470-1:2004），质量管理体系认证（GB/T1900-2016/ISO9001：2015质量管理体系要求）上海安监证书|（编号：AQB-X(沪浦东新区）201600133）并加盖生产厂家公章并提供防火性能测试报告（TH16HR-511S)，防爆性能测试报告（TH16HR-511S1)并加盖厂家公章。
1柜体结构主体
1.1.1柜体采用1.0mm厚双层优质冷轧钢板；
1.1.2两层钢板之间相隔有38mm的阻燃层；
1.1.3柜体内外喷涂环氧树脂静电烤漆，具有持久，不含铅，有效防止化学品腐蚀的功能；
1.14柜子整体通过防火，防爆测试。
2.1层板整体采用1.2mm厚镀锌钢板
2.1.1独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节
★3.1柜体两侧和顶部设防火装置的双透气孔 
4.1.柜体配有安全锁双锁，
	4.1.1产品介绍： MS866-1： 材质及表面处理： 黑色冷轧钢面板、
把手;镀锌钢锁舌，压板焊接螺钉;黑色锌合金锁头；
轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙 
型号：WY810300





★交货地点及时间：福建农林大学福州校区内（以合同签订的具体地址为准），合同签订后3天内交货。
质保要求：所有设备验收合格之日起免费保修一年。
付款方式：人民币报价，货物验收合格按合同付全额货款

